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OSPEDALE CIVILE
CASTEL SAN PIETRO TERME
(BO) - PIANO QUARTO

"QZ4"
QUADRO DI ZONA PIANO 4°
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE



SEGREGAZIONE INTERNA TRA SEZIONE ENERGIA "NORMALE" ED
ENERGIA DA UPS

Serratura :

Posa :

CARATTERISTICHE DEL QUADRO

Grado di protez. :

Nome :

Porta :

Colore :

Materiale :

DIMENSIONI NON IMPEGNATIVE

Frequenza nominale (Hz) :

Tensione d'esercizio (V) :

Corrente nominale (A) :

Classe d'isolamento :

N° moduli :

Corrente di c.c. (kA) :

Dimensioni (hxlxp) in mm:

QZ4

METALLO

GRIGIO RAL 7032

IP 55

TRASPARENTE

A CHIAVE

A PAVIMENTO

400/230

50

I

240

2.000 x 1.200 x 250

Targa quadro conforme alle norme CEI 17-113 e 17-114
(da compilare a cura del fornitore)

(nome o marchio di fabbrica del costruttore) (marcatura CE)

NUMERO DI SERIE O MATRICOLA

TENSIONE NOMINALE V

FREQUENZA NOMINALE Hz

NUMERO DELLO SCHEMA ELETTRICO E11.2

La targa dovrà essere rivettata ben in vista sul fronte del quadro.
La targa dovrà essere metallica con i riferimenti normativi serigrafati.

I dati caratteristici di ogni quadro dovranno essere riportati mediante punzonatura negli appositi spazi.

50

400/230

Costruttore

DENOMINAZIONE

 SIGLA

QUADRO DI ZONA PIANO 4°

QZ4

..................

 PROVENIENZA QSM4

DATA DI COSTRUZIONE ..............

NORMA EN 61439-....

TENSIONI NOMINALI DI IMPIEGO DEI CIRCUITI V400/230

TENSIONE NOMINALE DI TENUTA A IMPULSO V................

TENSIONE NOMINALE DI ISOLAMENTO V1500

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO A.

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI PICCO kA.

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI BREVE DURATA kA.

CORRENTE NOMINALE DI C.C. CONDIZIONATA kA.

GRADO DI PROTEZIONE IP 55



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA

LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

AL FG 4

Cavo [mm²]:

Frequenza [Hz]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Tensione [V]:

Numerazione morsetto:

QSM4

QZ4

1(4x25)+(1PE16)

43

50

400

Quadripolare

Mult

A
B

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Corrente ammissib. 1 s [kA]:
Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:
Codice:

Tens. Nomin. di impiego [V]:
Icc Max [kA]:
Alimentazione:
Sigla:

2,393
400

50

43



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA

LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

AL FG 5DAL FG 3
A
B

A
B



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA

LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

AL FG 6DAL FG 4
A
B

A



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA

LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

AL FG 7DAL FG 5
A
B

A
B



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA

LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

AL FG 8DAL FG 6
A
B

A
B



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA

LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

AL FG 9DAL FG 7
A
B

A
B



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA

LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

AL FG 10DAL FG 8
A
B



SEZIONE
DA UPS

- SEGREGAZIONE INTERNA TRA
SEZIONE ENERGIA "NORMALE" ED

ENERGIA DA UPS

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA

LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

AL FG 11DAL FG 9

Cavo [mm²]:

Frequenza [Hz]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Tensione [V]:

Numerazione morsetto:

QSM4-UPS

LS1

1(2x6)+(1PE6)

50

50

230

Monofase L3+N

A
B



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA

LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

AL FG 12DAL FG 10
A
B

A
B

SEZIONE
DA UPS



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA

LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

DAL FG 11
A

SEZIONE
DA UPS



CORRIDOIO

ACCENSIONE

LPMLPM

A1 - N

A1 - F

10
4

10
3

KL4KL3

SH4SH4SH3SH3

Descrizione

SH1 SH1 SH2 SH2

KL1 KL2

10
1

10
2

PM L PM L

ACCENSIONE

CORRIDOIO

ACCENSIONE

CORRIDOIO

FARETTI
50% 50%

FARETTI
50%

PARETE

RELE'

PASSO-PASSO PASSO-PASSO

RELE'

PASSO-PASSO

RELE'

PASSO-PASSO

RELE'

RISERVA

AUSILIARI

p. 06

220 V



DEP. SPORCO

EMERGENZA

CORRIDOIO 1

EMERGENZA

A1 - N

A1 - F

10
8

10
7

KA5KA1

KL3

CRI

Descrizione
STANZE 1-2-3

EMERGENZA

KA6

SR Q6 SR Q7
(a pag.3) (a pag.4)

SR Q13
(a pag.4)

(a pag.5)
SR Q14

(a pag.5)
SR Q16

CORRIDOIO 1

EMERGENZA

KA2

EMERGENZA

KA7

SR Q8
(a pag.4)

50%
PARETE

CONTATTORE CONTATTORE CONTATTORE CONTATTORECONTATTORE

TARGHE

(a pag.3)(a pag.3)
SR Q5SR Q4

KA4KA3

CONTATTORECONTATTORE

EMERGENZA

CUCIN. DEP. SPORCO

EMERGENZA

GUARDIOLA

(a pag.5)
SR Q15

KA

EMERGENZA

RISERVA

CONTATTORE

AUSILIARI

p. 06

220 V

DEP.PULITO + FARMACI + MEDICAZIONE

SR Q17
(a pag.5)

KAX

EMERGENZA

BAGNO STUDI ATRIO

CONTATTORE

KAY

EMERGENZA

CONTATTORE

RISERVA

10
9

11
0

11
1

11
2

11
3

11
4

11
5

11
6

11
7

STANZE 5-6

K0VA
CONTATTO CHIUSO = TUTTO OK
CONTATTO APERTO = ALLARME INCENDIO

EMERGENZA

KA8

SR Q9
(a pag.4)

CONTATTORE

11
8

STANZE 7-8-9

EMERGENZA

KA9

SR Q10
(a pag.4)

CONTATTORE

11
9

STANZE 10-11-12

EMERGENZA

KA10

SR Q11
(a pag.4)

CONTATTORE

12
0

STANZE 13-14-15



A2-N

A2-F

INCENDIO

RIVELAZIONE

DA CENTRALE

12
4

INCENDI

RIVELAZIONE

ALLARME

CONTATTO

24 V

CRI

FAN-COIL

CIRCUITO 2

CONTATTORE

COMANDO

FAN-COIL

CIRCUITO 1

OROLOGIO

KOR

KN

KOR

11
9

KN1

12
2

CONTATTORE

COMANDO
Descrizione

A1 - F

A1 - N

24 V

KOR1

L

N

3

1

S1
(aut) (man)

KOR1

4

2

S2
(aut) (man)
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