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OSPEDALE CIVILE
CASTEL SAN PIETRO TERME
(BO) - PIANO QUARTO

SMISTAMENTO P. 4° "QSM4"
QUADRO
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
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Costruttore
QUADRO ELETTRICO BT SECONDO NORMA CEI 17-13

D EN OMIN AZIONE: QUA DR O DI  SMIST AMENTO P IA NO P RIMO - B LOCCO DG

QSM4S IGLA:

U n           V400 243In             A 50F          Hz IP 40

PROV EN IENZA: Q.D .V . D IVISIONI

C ODICE: XXXXX

SEGREGAZIONE INTERNA TRA SEZIONE ENERGIA "NORMALE" ED
ENERGIA DA UPS

Serratura :

Posa :

CARATTERISTICHE DEL QUADRO

Grado di protez. :

Nome :

Porta :

Colore :

Materiale :

DIMENSIONI NON IMPEGNATIVE

Frequenza nominale (Hz) :

Tensione d'esercizio (V) :

Corrente nominale (A) :

Classe d'isolamento :

N° moduli :

Corrente di c.c. (kA) :

Dimensioni (hxlxp) in mm:

QZ4

METALLO

GRIGIO RAL 7032

IP 55

TRASPARENTE

A CHIAVE

A PARETE

400/230

50

160

1,319

I

240

1.600 x 900 x 250

Targa quadro conforme alle norme CEI 17-113 e 17-114
(da compilare a cura del fornitore)

(nome o marchio di fabbrica del costruttore) (marcatura CE)

NUMERO DI SERIE O MATRICOLA

TENSIONE NOMINALE V

FREQUENZA NOMINALE Hz

NUMERO DELLO SCHEMA ELETTRICO E11.2

La targa dovrà essere rivettata ben in vista sul fronte del quadro.
La targa dovrà essere metallica con i riferimenti normativi serigrafati.

I dati caratteristici di ogni quadro dovranno essere riportati mediante punzonatura negli appositi spazi.

50

400/230

Costruttore

DENOMINAZIONE

 SIGLA

QUADRO DI SMISTAM. P. 4°

QSM4

..................

 PROVENIENZA QDVD

DATA DI COSTRUZIONE ..............

NORMA EN 61439-....

TENSIONI NOMINALI DI IMPIEGO DEI CIRCUITI V400/230

TENSIONE NOMINALE DI TENUTA A IMPULSO V................

TENSIONE NOMINALE DI ISOLAMENTO V1500

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO A160

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI PICCO kA6

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI BREVE DURATA kA6

CORRENTE NOMINALE DI C.C. CONDIZIONATA kA1,319

GRADO DI PROTEZIONE IP 55



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE In (max/min/reg) [A]
Poli
P.d.I. [kA]
I differenziale [A]

COEFF. UTILIZZAZIONE Ku  [%]
CONTATTORE TIPO
NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla
Lungh /L max Prot [m]
POSALINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

Mult

Cavo [mm²]:

Frequenza [Hz]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Tensione [V]:

Numerazione morsetto:

QDVD

21  - INT. ESISTENTE

4(1x35)+(1PE16)

85

50

400

Quadripolare



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE In (max/min/reg) [A]
Poli
P.d.I. [kA]
I differenziale [A]

COEFF. UTILIZZAZIONE Ku  [%]
CONTATTORE TIPO
NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla
Lungh /L max Prot [m]
POSALINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

DAL FG 3
A



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE In (max/min/reg) [A]
Poli
P.d.I. [kA]
I differenziale [A]

COEFF. UTILIZZAZIONE Ku  [%]
CONTATTORE TIPO
NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla
Lungh /L max Prot [m]
POSALINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

SEZIONE
DA UPS

Cavo [mm²]:

Frequenza [Hz]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Tensione [V]:

Numerazione morsetto:

QUPS

INTERRUTTORE ESISTENTE 4° PIANO

1(2x10)+(1PE10)

30

50

230

Monofase L3+N



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE In (max/min/reg) [A]
Poli
P.d.I. [kA]
I differenziale [A]

COEFF. UTILIZZAZIONE Ku  [%]
CONTATTORE TIPO
NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla
Lungh /L max Prot [m]
POSALINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

SEZIONE
DA UPS



Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE In (max/min/reg) [A]
Poli
P.d.I. [kA]
I differenziale [A]

COEFF. UTILIZZAZIONE Ku  [%]
CONTATTORE TIPO
NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla
Lungh /L max Prot [m]
POSALINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

Cavo [mm²]:

Frequenza [Hz]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Tensione [V]:

Numerazione morsetto:

QDVD

46

3(1x150)+(1x95)+(1PE95) - ESISTENTE -

50

50

400

Quadripolare

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Corrente ammissib. 1 s [kA]:
Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:
Codice:

Tens. Nomin. di impiego [V]:
Icc Max [kA]:
Alimentazione:
Sigla:

5,73
400

50

---

LINEA RISERVA
AI PIANI



SGANCIO UPS

PIANI

RISERVA AI

SGANCIO LINEASGANCIO GE

PM

I I

LLPM

I

A3 - N

A3 - F

FILTRO ZONA DG

10
2

10
1

BA3

SB2SB1

BA2BA1

Descrizione
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